
Dimensionen des Solarzauns
2-reihiger Solarzaun 1-reihiger Solarzaun

2.10 – 2.15 m

0.5-0.9 m

2.10 - 2.15 m

0.3-0.5 m

max. 0.16 m

max. 0.19 m

Standardhöhe 1,15 m oder 1.5 mStandardhöhe 2.86 m

Fundamenttiefe abhängig von Untergrundbeschaffenheit und Windlast

Fundamentierung mit Beton oder Montage auf Mauer sind weitere Optionen

Fundation mit Rammpfählen 

(nur Profil «Standard»



Profiltypen und Höhen

Profiltyp P Profiltyp Z

C-Förmig. 162x88mm Quadratisch 90x90mm

Gut und günstig Eleganter, etwas teurer

Oberfläche Bandverzinkt

Stückverzinkt

Pulverbeschichtet

Stückverzinkt

Pulverbeschichtet

Höhen Zaun 1 reihig 1.15, 1.3, 1.5, 1.7 m

Zwischengrössen ja 

(ausser Mauermontage)

1.15, 1.5, m

Zwischengrössen ja - mit 

Betonmauer realisierbar

Höhen Zaun 2 reihig 2.83 – 3.13 m 1.15 – 4 m

Breite 1 Element 2.10-2.15 m (Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten)

Verankerung Rammpfähle

Betonfundament

Mauermontage

(Rammpfähle in Vorbereitung) 

Betonfundament

Mauermontage



Rammpfosten (R)

Profile der Zaunelemente

Zaunpfosten

Typ P                    Typ Z

Vergleich: 

herkömmlicher Zaunpfosten f. Maschendrahtzaun

2-reihiger Solarzaun1-reihiger Solarzaun

100 88

63

63

63

(alle Angaben in mm)
34-60

63

63

Pfosten Querriegel

(alle ca. 3m)

90

90

60



Montage auf Mauer (Profil P, mit Mauerzwischenstücken)

88

63

Abstand Schraubenlöcher 2129

Max. Breite Gestell 2150

Kabelschutzrohr in Mauer

(nicht massstäblich, alle Angaben in mm)



Montage Zementfundation (Profil Z)

63

Max. 75

Ø Löcher für Anker : 17

Min. Breite Gestell 2190-2240 15

100 (Fussplatte)

15

Abstand Löcher Anker 2100-2150

90

Kabelschutzrohr in Erdreich 

(f. Anschluss Zaun Richtung Haus. Nur 1x für gesamten Zaun). 

(nicht massstäblich, alle Angaben in mm)

Fundation abh. 

von Untergrund



Montage auf Mauer (Profil Z)

63

Kabelschutzrohr in Mauer 

(f. Anschluss Zaun Richtung Haus/Zähler. Nur 1x für gesamten Zaun). 

Max. 75

Ø Löcher für Anker : 16

Min. Breite Gestell 2190-2240 15

100 (Fussplatte)

15

Abstand Löcher f. Anker 2100-2150

90

(nicht massstäblich, alle Angaben in mm)



Montage auf Mauer (Profil Z, mit Mauerzwischenstücken)

63

Min. Breite Gestell 2190-2240

Kabelschutzrohr in Mauer 

(f. Anschluss Zaun Richtung Haus/Zähler. Nur 1x für gesamten Zaun). 

Ø Löcher für Anker : 16

15

100 (Fussplatte)

90

15

Abstand Löcher f. Anker 2100-2150

(nicht massstäblich, alle Angaben in mm)


